16 «iE BRrRAVAS |E[¢]F|@e

TECNOLOGIA =

Procedimento para habilitar a interface de automacao no Mddulo Acesso

O Moddulo Acesso Programavel é padronizado de fabrica com a fungdo de automacgéao desabilitada. Quando for preciso
implementar as regras de automacao sera necessario habilita-la primeiro.

Habilitar a automagao:

Com o software do Mddulo Acesso Programavel aberto no navegador, clique em Ajustes -> Configuragao do Mddulo de
Acesso, conforme imagem abaixo.

Configuragoes de Equipamento

— Dados de Identificagdo

Id do Equipamenteo Nome do Equipamento

1 Modulo Acesso

Salvar

— Configuracdo do Hardware

e < pFE® Equipamento 23/03/2023, 09:44:47
C Ip Dinamico
Endereco IP * Mascara de Rede * Computador 23/03/2023, 09:44:48
192.166.1.198 255.255.255.0
Sincronizar
Gateway * DNS *
Y @ nTP
192.168.1.1 8588
1 Habilita Automagio

Tempo panico TAG (ms): 2000
Porta Comunic. APl: = 8090

Porta Comunic. AUTOM.. = 8080

[ Antipassback modo usuario (desmarque para modo credencial)

?

1. Habilita Automagao: Marcar o checkbox;
2. Ajustar: Clicar no botdo Ajustar para salvar a configuracdo, o Médulo ird reinicializar.
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